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delta+ Advanced ist ein universeller 
Mikrofilmscanner für die einfache und  
effiziente Digitalisierung verschie-
dener Mikrofilmformate sowie von 
Dias und Negativen – das ideale Multi- 
funktionsgerät für Hochschulen und 
Universitäten, Bibliotheken, Archi-
ve, auch bestens geeignet für den  
Einsatz in Dienstleistungsunternehmen.

•	 universeller Einsatz für alle Mikro- 
formen

•	 neuer, hochauflösender 20 MP Bild-
sensor mit Farbmodus, Bildanzeige in 
Echtzeit und High Speed USB 3.0

•	 Follow-me-Lösungen / Bezahlsysteme
•	 komfortable Bedienung – Touchscreen, 
•	 vollautomatischer motorisierter Film-

transport und Einzelbilderkennung, 
Stapelverarbeitung (optional)

•	 Autofokus jetzt auch für langsamen 
Filmvorlauf

•	 OCR-Softwaremodul (optional)
•	 geräuscharm – ideal für den Einsatz in 

Lesesälen

Produktvorteile

Technische Daten Delta+ Advance

Mikroformen
Mikroplanfilm; Jackets; Mikrofilmkarten; 
Rollfilm16/35 mm (perforiert und  
unperforiert); Mikrofilmkassetten 
(M-type, C-clip); Dias; Filmnegative

Bildsensor 20 MP hochauflösender Flächenchip mit 
Bildanzeige in Echtzeit

Optisches System Angepasste hochauflösende Optik, spe-
ziell entwickelt für Mikrofilm-Digitalisierung

Scan-Modus Graustufe, s/w oder Farbe

Scan-Geschwindigkeit 1/3 Sekunde pro Bild

Vergrößerungsfaktoren 7x bis 50x

Scan-Format 35 x 47 mm

Auflösung 100 - 2400 dpi

Scan-Ausgabe Scan to file; Intranet; USB; drucken;  
E-Mail; Cloud; Dropbox; Google Drive 

Bildfokussierung Autofokus und manuell

Sensoroptimierung Inklusive; voll einstellbare  
optische Bilddrehung

Zoomeinstellung Motorisch (optisch) und digital

Datenausgabe
TIFF (single, multi-page); PDF (single, 
multi-page); JPEG; JPEG 2000; BMP; 
GIF; PNG

USB-Schnittstelle Zwei eingebaute USB 3.0 Schnittstellen / 
USB-Stick (abwärts kompatibel)

Lieferumfang
Touchscreen-fähige Software; Filmtrans-
port (manuelle und motorisch); Smart Edit; 
zeitgesteuerte automatische Aufnahme für 
Film und Fiche;

Scanner Optionen
3M-Adapter; Vendor Interface Kit; OCR; 
Fußpedal; Filmbühnen-Fixierkit; Kurbel-
teller für manuellen Rollfilmtransport; Roll-
filmspulen-Adapter; Monitor-Halter; 

RapidScan Stapelverarbeitung; opaques  
Mikrofilmkarten-Template

Lichtquelle Kalibrierte LED-Flächenleuchte

Diebstahlsicherung Anschluss für Kensington-Sicherheits-
schloss

Schnittstelle USB 3.0

Betriebssystem Windows 10 und 11 Pro

Abmessungen (B x L x H) Mit Filmträger: 440 x 510 x 230 mm

Stellfläche 360 x 510 mm

Gewicht Mit Filmträger: 10,5 kg


